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ПОЛИМЕРНЫЕ  ИЗОЛЯТОРЫ

ВЫПУСКАЕМЫЕ

ООО «ИЗОПЛАСТ»

Каталог продукции 

Славянск – 2016
	[image: image3.jpg]HALUOHAJIBHWM OPI'AH YKPATHH 3
CEPTU®IKALLT

Cucrema ceprudikauii YepCEIHPO
CEPTH®IKAT HA CUCTEN
YHPABJIHHHS SAKICTIO

Cys 000032

3apeecrposanmit y Peectpi
Cucremu ceprudikawii YxpCEITPO
«31» xoprusa 2014p.

Ne UA2.099.08681-14

Hivictun 1o «30» xosTast 2019p.

LIIM CEPTU®IKATOM ITOCBIAYYETHCH],
IO CUCTEMA YITPABITIHHA SIKICTIO CTOCOBHO

BUPOBHVIITBA i307I5TOPIB TIOMMEPHX CTPYKHBOBMX U1t KOHTAKTHVX MepeX e/leKTpudbiKoBanmx
3UTi3HULIL, CyMilllelt ryMOBHX KPeMHIOPraHi4HUX (CWIKOHOBMX), 30/ ATOPIB ONOPHUX CTPUKHBOBIX
noMepHUX, i30/1TOPiB IITUPHOBUX NOTIMEPHUX, PO3MPOK MiK(asosux isomoounx PMU 110,
{30/15TOpIB MHIAHMX MTBICHIX CTPYOKHBOBYX H0/TiMepHyx Tvmis JIK 70, JIK 120, JTK 160,
kort [IKITIT 31.62.14 (27.90.12), 24.16.57 (22.19.20-19.00), 31.62.14 (27.90.12),

31.62.14 (27.90.12-30.00), xon YKT 3EII 4005 20, 4005 91, 4005 99, 854690

AKa BUITYCKA€TbCA
Tosapucrsom 3 o6mexxeH0I0 BinnosinaneHicTio "I3OIUIACT"
(TOB "I3OIUTIACT")

Anpeca: (84122, [Ionerpxa 061, M. CrioB'sHCBK, Bys1. KaniniHa, 64,
xon €JPTIOY 30013244)

3TiMHO 3 TY Y 31.6-30013244-003:2005 "Bsonsropu 1
ertekTpudixonarvx 3amisvs, Texriumi ymosw”, T
Kpemsitoprasisi (cwtixorosi). Texaiuni ymosu”, TY 0013244-012:2012 "I3075m0pY onopi
crpuxboBi nontivephi. Texwiami ymosn’, TY Y 31.6-30013244-015:2012 "Isonsopu urmupsosi nontivepri
Texsisani ymosu”, TY Y 27.9-30013244-008:2013 "Posnipku mixdazosi isomoioui PMM 110, Texmiuni
ymosy®, TY Y 31.6-00130441-016:2007 "Is0nsropw srimivtni missicui crpyokkbosi nosisepri urry 1K 70.
Texniusi ymosu”, TY Y 31.6-00130441-019:2008 "Isostropu misifisi miTicHi CTpYkHbOBE nOsiMepHi TvITy
JTK 120. Texsiuni ymosu”, TY Y 27.9-30013244-011:2013 "3o/isroph Ainiftsi minsicHi crpyokibosi
ntoivepri Tunty JIK 160. Texsiumi ymosy’”

MEPHI CTPVOKHBOBI [J1 KOHTAKTHMX MEPEX
24.1-30013244-004:2006 "Cymiui rymosi

Bigmosinae Bumoram [CTY ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008, IDT)

KonTposts BinmosimHocTi cepTrdikoBaHOI CCTeMM YIIPABITiHHS SKICTIO
BMMOTaM 3a3Ha4eHOT0 CTAaHAAPTY 3[iVICHIOETCS TIUISXOM ITPOBEIeHHS
TeXHIYHOTO HaTJIS/y, TePiOIVHHICTD i IPOLIeTyPY SIKOTO PerflaMeHTyIOThCsT
TIPOrpamoio.

ceprudikar sumamvn: [TEP)KABHVIM ITIOTIPUEMCTBOM
“IHITIPOITETPOBCBKMW OPTAH 3 CEPTU®IKALIIT
3AJIIBHUYHOI'O TPAHCIIOPTY”

49010, m. THinporreTpoBceK, By JlasapsHa, 2, Ten. +38 (056) 7871842
cBinorTBo mpo nmpusHayenHs Ne UA MQ.099 six 04.08.2014p.

Ha migcrasi pesyibTa TiH IllZpGBipKV[ TR OTIHKY CUCTeMM YTIpaB/IHHA SKICTIO.

Kepisunk oprany.
3 ceprudixanii 5 s ) P.C. Muuko






	     Настоящий каталог представляет зарегистрированную 11 ноября 2014 г.  в системе сертификации УкрСЕПРО продукцию ООО «Изопласт», изготавли-вающего на основе резиновых кремний-органических (силиконовых) смесей  собст-венного приготовления изоляторы для воздушных линий электропередачи, токоведущих частей распределительных устройств электростанций и подстанций переменного тока частотой до 100 Гц, а также – контактных сетей электрифициро-ванных железных дорог переменного и постоянного тока.
     Графический и табличный материал по каждому типоразмеру представлен на отдельной странице, что позволяет всегда держать под рукой нужные страницы для заказа либо оперативного изменения по требованию потребителя.
     Накопленный в течение 20-ти лет опыт внедрения конструкторских разра-боток от специальных изоляторов для сверхзагрязненных районов металлурги-ческих предприятий до ограничителей перенапряжений, встроенных в подвес-ные изоляторы ВЛ, позволяет оперативно решать любые проблемы заказчика.
     Вся продукция ООО «Изопласт», включая подготавливаемые к сертификации изоляторы типа ЛК 160 (ТУ У 27.9-30013244-011:2013) и распорки междуфазовые  изолирующие РМИ 110 (ТУ У 27.9-30013244-008:2013), а также резиновые кремнийорганические смеси (как для производства изоляторов, так и для технических формовых изделий, в том числе – для жаропрочных уплотне-ний термических шкафов) имеет заключения об экологической безопас-ности, выданные 24.01.2014 г.
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hP\lII.II STIHTARD TEXHIMHOTO PETY HOBAHNS
TA CNOAHBION NOTTHKH
JEFKABHA CHCTEMA CEPTHOIRALIT YepCENPO

CRPUTEDICAT BITOBIIIEOCTI

UA1. 099 0125758 14

Cepin BB

3apecctposano B Peectpi sa No
Sapecucmpupodan a Pecempe

11 nuctonana 2014 a0 30 KOBTHS 2019

Tepwin 4ii3 |
Cpox deticmeii ¢

Hponyknuis IsonaTopn wWTupLoBi nonimMepHi Tuny WM 10 (BUKOHAHHA WALl 0
lipodywuust OCHOBHE, BUKOHaHHs 01) Ta LUM 20 (BUKOHaHHA OCHOBHE, s
BUKOHaHHA 01) 27.90.12(31.62.14)
xan KON, KT
Biiosinac Bumoram TY Y 31.6-30013244-015: 2012 ‘l3onATOpU WTUPLOBI MOMNIMEPHI.

Coomaememayem mpesosanusm TexniuHi ymosu'

BipoGitik npoaykuii TOB 'l3onnacT' 84112, [loHeubka 061., M. Crios'AHCHK, ByN. KaniHina,
Hzzomosumers npodyiyun 64, koa EOPMNOY 30013244

Ceprudixar suiano TOB 'Isonnact’ 84112, floneybka 061n., M. Cnos'aHckk, Byn. Kaninina,
Cepmughuxam swidan 64, ko EAPNOY 30013244

Aonarkosa isdopmanin

i30NIATOPU WTUPLOBI NONIMEPHi  BUrOTOBMAKTHLCSA CepiHHO 3
10.11.2014 p. no 30.10.2019 p. 3a BUPOBHUUTBOM cepTUdiKoBaHO!
NPOAYKUiT NPOBOANTLEA TeXHIYHUIA HArNAA 3 NEPIOANYHICTIO OAUH
pas Ha pik.

Honomiumensnan undapwayun

LEPXABHE  MIANPUEMCTBO  'AHINPOMETPOBCLKIAN
OPFAH 3 CEPTUOIKALII 3AMNI3HUYHOrO TPAHCMOPTY
csigouTso npo npusHayenns  Ne UA.P.099 sig 27.06.14 p.,
m. lHinponeTposckk, Byn. Nasapsna, 2, Ten.+38 (056)791-60-

- Ceprudixar Biiano opranom 3 ceprudiranii
Cepmucpurant &xidan apzanam no cepmugurayn

= 47, 787-18-42
Ha ninerasi nporokony cepTudikauiiHux Bunpobysans Neflp-4-14-CU  Big 05.11.2014p.
Hee ovroana UueHTpankHoi 3aBoackkoi naGopartopii TOB HBM 'ES TMonimep' (84500,

M. Apremiacek, HoHeuskoi obn., syn. HepornGueHka, 17), ska akpeguvosaHa
HauioHanbHWUM areHTCTBOM 3 akpeauTauil YkpaiHu Ha TexHiyHy KOMNEeTeHTHICTL
(atecrar akpegutauii Ne 271123 sin 05.08.2013p, aicHui Ao 04.08.2018p.);
cepTudiKar Ha cucTemy ynpasninus akicTio Ne UA2.099.08681-14 sin 31.10.2014p.

810353

iniuiaan, nbfzn e

Sisicrs eepridikara sioosiioers aiin

nepenipen w Pocorpi cucresin YapCEIIPO
2. (044) 5373576

3au. 3446
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3apecctposano B PeccrpizaNe

F A sal, L g =
AEFKABHHA KOMITET YKPATHH 3 IHTAHB TEXHIYHOTO PETY1IOBAHHS
TA CTIO/KHBYOT IOHTHRH
JEFKABHA CHCTEMA CEPTHOIKALIT YepCENPO

UA1.099.0125744-14

Sapecucnpuposan's Pecempe

Tepwmin fii 3
Cpok Oeilentsiis ¢

Hpoayxuis
Tpomsyus

| . Bianosinac sumoram
Caomeemcmayem mpetosanusm

Bupotuuk npoaykuii

11 nuctonaga 2014 10 30 %o

5 2019

I3onsiTopu nonimMepsi Tuny NMCKL 120-3,3-7 (suk. ocHosHe, 01, 02), HCKL{
120-3,3-7 (8uk. ocHoBHe), ®CKL| 120-8-3,3-7 (Buk. ocHosHe), KCKL| 120-8-
3,3-7 (Buk. ocHoske), MCKL 120-27,5-5 (Buk. ocroewe, 01, 02), MCKL
120-27,5-7 (Buk. ocHosre, 01, 02), HCKLl 120-27,5-5 (Buk. ocHoBHe),
HCKL| 120-27,5-7 (BuK. ocHosHe), ®CKLl 120-6-27,5-5 (BMK. OCHOBHE),
®CKL| 120-6-27,5-7 (Buk. ocHoBHe), KCKL| 120-8-27,5-5 (BuK. ocHOBHe, 01,
02)

Cepin BB

CTl

ORYKTAE. TH 3ER
27.90.12

31.62.14)

wan KN, OKT

ACTY 3024-95 (FOCT 30284-97) ta TY Y 31.6-30013244-
003:2005 'I30nATOPYU NoMNiMepHi CTPUKHBOBI ANA KOHTaKT-

HUX Mepex enekTpudikoBaHuX 3ani3Huub. TexHiuHi ymoBy'

Hseomosumeits npooyiiuu 64, kon EAPMOY 30013244

Ceprudixar Buaano

Cepmugnicam ewdan 64, kog E[IPMOY 30013244

Honarkosa inopmanis

TOB 'I3onnact’ 84112, [loHeubka o6n., M. Cnos'aHCckK, Byn. Kaniixa,

TOB 'lzonnact' 84112, foHeubka 06n., M. Crios'sHckk, Byn. KaniHina,

Tonauumeinan unopyaiin

i3onATopy noniMepHi BUroTOBNAKTLEA cepiiHo 3 10.11.2014 p.
A0 30.10.2019 p. 3a BUPOGHULTBOM CepTUdiKoBaHOT NpoayKuii
NPOBOANTLCA TEXHIYHUA HarnAA 3 NepPioANYHICTIO OAUH pa3 Ha

iK. 8
i BEPXABHE  MIANPUEMCTBO  'OHINPONETPOBCHKNNA

Ceprudixar suaano opranom 3 ceprudixanii - OPFAH 3 CEPTU®IKALIT 3ANIBHWYHOrO TPAHCMOPTY"
Cepmudpuranm &wdan opeanam no cepmuduraying cBiAoUTBO Npo npuaxadeHHs  Ne UA.P.099 sig 27.06.14 p.,

Ha nizcrasi
Hu ocnogamar

™. iHinponeTposckk, Byn. flasapsiHa, 2, Ten.+38 (056)791-60-
47,787-18-42

npoTokony ceprtudikauinHux Bunpobysans Nefp-3-14-CU  eig  06.11.2014p.
ueHTpankHol 3aBoackkol nabBopatopii TOB HBM 'ES Monimep' (84500, m.
Apremiscek, [oneuskoi o6n., syn. HegoruBuewka, 17), sika akpeauToBaHa

HauioHanbHUM areHTCTBOM 3 akpeawTauil YKpainu Ha TexHiYHY KOMNETeHTHICTL

(avecrar akpeawrauii Ne 2T1123 sia 05.08.2013p, ainchun no 04.08.2018p.); 1w
ceprudikar Ha cucTemy ynpaeninns skicTio Ne UA2,099.08681-14 i 31.10.2014p. ‘:f')
=
-
@

3

.C. Muuxo %

Kepiuuwx oprany ae
ABOOUIE by 0P

Hiiasan, npizswne

it SepOiRTS MABIIOCH MR
nepesipitrit u Pécerpi ciicten YapCENPO
3 reht, (044) §37-35-76
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UA1 059 0125761 14

ClRPUT

3apeectTposario B Pecetpi an Ne
Sapecucmpupodan d Peecmpe

Tepwin nif3 117McTONANa 2014 20 30 xoBTHA 2019

Cpok deilcniais ¢

Hpoayxist I30nsATOPU ONOPHI CTPUXHBLOBI NOMIMEPHi, TMNK 3riaHo 3 e S
Hpooysix nopatkom 1 (81 Tun) s i
i AKNT, OKTY

Binosinac pumoras COY MME 40.1.51.302:2006 'l30NATOPM OMOPHI CTPMKHLOBI

Coomienicmayem mpeGosanusn nonimepHi. 3aranbui TexHiuHi ymosu' Ta TY Y 27.9-30013244-
012:2012 'l30nATOPU ONOPHI CTPUKHLOBI NMoniMepHi. TexHiyHi
ymosu'

Bupotuuk npoayxuii TOB 'lzonnact’ 84112, loHeubka 061., M. CAOB'SHCHK,

Hazomosumeis npodyxyuu Byn. Kanixina, 64, kog EAPMOY 30013244

Ceprudixar sniano TOB 'l3onnact’ 84112, [loHeubka 061., M. CNOB'SHCBK,

Cepmugpuram evioan Byn. Kaninina, 64, koa EAPMNOY 30013244

Aonarrosa inopmaris

o DR Ao I3onATopu  niHiAKHi  niaBiCHI  CTPWXKHLOBI  MoniMepHi

BUroTOBNAKTLEA cepinHo 3 10.11.2014 p. Ao 30.10.2019 p.
3a BUPOBGHULTBOM cepTUhiKoBaHOI NPOAYKLil NPOBOANTLCS
TeXHIYHUA HarnAA 3 NepioANYHICTIO OAMH Pa3 Ha pik.

- Ceprudirar nizano opranom 3 ceprudixanii  QEPKABHE  NIANPUEMCTBO  'AHINPONETPOBCLKUN

Cepmugbuxam kwdan opeasas no cepmugusayiun OPFAH 3 CEPTU®IKALIN 3AMNIBHUYHOrO TPAHCMOPTY:
ceigouTeo npo npu3HaveHHs Ne UA.P.099 sia 27.06.14 p.,
™. AninponeTposcek, syn. flasapsHa, 2, Ten.+38 (056)791-60-

47, 787-18-42
Ha nixerasi npoTokony cepTudpikauiiHux Bunpobysans NeMp-5-14-CU sig 04.11.2014p. uenTtpansHoi
Hixperonauin 3asofckKol naboparopil TOB HBM 'ES Monimep' (84500, M. Aptemiackk, [loHeukkoi 061,

Byn. Hegorubuewrka, 17), sika akpeautosana HauioHanbHUM areHTCTBOM 3 akpeautauii
YKkpaiHu Ha TexHiuRy KOMMeTeHTHICTL (aTecTar akpeautauii Ne 2T1123 sig 05.08.2013p,
AiicHuiA no 04.08.2018p.); ceprudikart Ha cuctemy ynpasninHs skicTio Ne UA2,099.08681- lﬂ
14 Bin 31.10.2014p.

NE B103

iniuiagan, npizsunie

Municrs oeptdikara piaitopiioer sesa
nepenipitri 8 Peecrpi aucresn YepCESIPO
n,(044) 5373576







	[image: image7.jpg]JAEPKABHHA KOMITET ¥

3apeccrposano B Peecipiza No

Sapecuchynupodah ¢ Pecempe

Tepmin aii 3
Cpok detieneun ¢.

TMpoayxuis
Hpooykyus

Bianosinac sumoram
Coomaememayem mpetosanuam

BupoGuuik npoaykuii
Hzzomosumers npodyryuu

Ceprudivar sunano
Cepmitichuxam amdan

Honatkosa indopmanis
Honosnumennar ungopsays

CeprHdikaT BHAAHO OPrafnom 3 ceprHpirauii
Cepmudghuxam &piddy opzanom no-cepmudnixann

(

10 nuctonaga 2014 10 30 xoBTHA 2019

I3onATopu MiHIAHI NiABICHI CTPWKHBOBI nonimMepHi,
TUNM 3rigHo 3 goadaTtkom 1 (23 Tunu)

KPATHH 3 TUTAHL TE:
TA CHIOKHBYOT HOHTHKH
JEPKABHA CHCTEMA CEPTHOIRAILI YepCENPO

UA1.099.0125574-14

Cepin BB

R VKT ML THAEN.
27.90.12-30.00

won KN, OKNY

FOCT 28856-90, COY MIME 40.1.51.301:2004 'lsonsTopu niHiixi
nigBIiCHI CTPWXKHBOBI NoniMepHi. 3araneHi TexHivHi yMoBK' Ta
TY Y 31.6-00130441-016:2007 ‘l3onsTopu niHiNHi nigsicHi
CTPWKHBLOBI nonimepHi Tuny MK 70. TexHiuxi ymosu'

TOB ‘lzonnact’ 84112, [oHeubka 061., M. CroB'AHCHK,
Byn. Kaniwina, 64, koa EAPMNOY 30013244

TOB 'lsonnact' 84112, [loneubka o6n., M. CNOB'SHCHK,
Byn. Kanixina, 64, koa EAPNOY 30013244

IsonaTopu  niHiAKi  nigBicHi  cTpuXHLOBI  noniMepHi
BUrOTOBNAIOTLCA cepiko 3 10.11.2014 p. no 30.10.2019 p.
3a BMpPOGHMUTBOM cepTuikoBaHOT NPOAYKLIT NPOBOANUTLCA
TeXHIYHWIA HarNaA 3 NepioANYHICTIO OAUH Pa3 Ha pik.

HEPXABHE  MIAMNPUEMCTBO  'AHINPONETPOBCLKUAN
OPFAH 3 CEPTUO®IKALI 3ATI3HUYHOrO TPAHCMOPTY
cBigoUTBO Npo NpusHadeHHs Ne UA.P.099 sin 27.06.14 p.,
M. HinponeTpoBckK, Byn. fNa3apsana, 2, Ten.+38 (056)791-60-
47, 787-18-42

Ha nigerasi
Ha ocrosanun

npoToKony cepTudikauinHux sunpobysans Nelp-1-14-CU sia 04.11.2014p. ueHTpansHoi
3asoackkoi naboparopii TOB HBM 'ES Monimep' (84500, M. ApTemiacik, [loHelLkol obn.,
Byn. HeporuBuenka, 17), Aka akpeautoBana HauioHanbHuM areHTCTBOM 3 akpeawrauii
YKpaiHu Ha TexHiyHy KOMNeTeHTHiCTL (aTtecrat akpeaurauii Ne 271123 sig 05.08.2013p,
AiCHUIA A0 04.08.2018p.); cepTuchikar Ha cucTemy ynpasnints sikicTio Ne UA2.099.08681-14
in 31.10.2014p.

810352

HindicTs, cepmiKata SIS Mookt
ncpenipitty w PoeeTpi cussenn YpCERPO
61, ((44) 5373576,






	
	[image: image8.jpg]THH 3 TUTARL TEXHISHOTO PETYIIOBAHHS!
TA CHIOKHBYOT IO THKH Cepin BB
JAEPKABHA CHCTEMA CEPTHOIRAL YipCEIPO

A0

3apeccrposano B Peccrpisa Ne
Japecucmpuposan 4 Pecempe

UA1.099.0125760-14

Tepwin aiis  11nucTonana 2014 20 30 xoBTHA 2019
K O T A N e

Mponykuis I30nATOPK NiHiWHI NiABICHI CTPWKXHBLOBI NosiMepHi, Tuny JK 120- Sl el it

ot 110-2L, TIK 120-110-3U, 1K 120-110-5L4, NK 120-450-2L, MK 120- 0 50T 0
150-3L], 1K 120-150-5L, JIK 120-220-2L4, 1K 120-220-3L4, JIK 120- ‘("'“ Fﬂ
220-5L4, 11K 120-330-2L, 1K 120-330-3L1, K 120-330-5L{ A 3

Binnoninac pumoram FOCT 28856-90, COY MIIE 40.1.51.301:2004 ‘[3onaTopu niHilRi

Coomeememeayem mpesosawss  ninsichi CTPUKHLOBI NONIMEpHi. 3aranbHi TexHiuwi ymoBu' Ta
TY Y 316-00130441-019:2008 ‘lzonsTopu niHidHi  nigsicHi
CTPUKHBOBI noniMepHi Tuny JIK 120. TexHiuHi ymoBu®

Bupotuux nponykuii TOB 'lsonnact' 84112, loHeubka o6n., M. CrIOB'AHCHK, Byn. KaniHina,
Hzeomosumers npodyxyuu 64, koa EAPIOY 30013244

Ceprugixar suiano TOB 'l3onnact’ 84112, floneuybka 06n., M. Cnos'aHcbK, Byn. KaniHina,
Copmugburam awioan 64, koa EAPMOY 30013244

Aonarkosa inopmauin

o e i30NATOPYM NiHIWHI NIABICHI CTPWMXHBLOBI NONMIMEpPHi BUTOTOBNAIOTHCA

cepitHo 3 10.11.2014 p. po 30.10.2019 p. 3a BUPOBHWUUTBOM
cepTudikoBaHoi NPOAYKUIl NPOBOANTLCA TeXHIYHMM Harnsa 3
NepioAUYHICTIO OAMH pa3 Ha piK.
Ceprugixar Biiano opranoy 3 ceprndixanii  OEPKABHE  NIANPUEMCTBO  'OHINPONETPOBCHKUA
Cepmugburam seidan opzanom no-cepmupurayu OPFAH 3 CEPTM®IKALII 3AMI3HUYHOTO TPAHCMOPTY'
cBiAouUTEO NPo npusHaveHHa  Ne UA.P.099 sia 27.06.14 p.,
™. [Hinponetposckk, Byn. flasapsana, 2, Ten.+38 (056)791-60-
47, 787-18-42
Ha nixcrasi npoTokony ceprudikauiinux Bunpobysans NeMp-2-14-CU sin 04.11.2014p.
Ha periosaiu UeHTpanLHOi 3aBOACLKOi nabopatopii TOB HBM 'ES [Monimep’ (84500,
M. Apremiscek, [loHeubkoi obn., Byn. Hepornbuenka, 17), sika akpeawTosaHa

HauioHansHum areHTCTBOM 3 akpeaMTauil YKpaiHu Ha TexHiuHy KOMNEeTeHTHICTE =
(atecrar akpeawtauil Ne 2T1123 sin 05.08.2013p, aincHuu ao 04.08.2018p.); o
cepTchikaT Ha cucTeMy ynpasninns skicTio Ne UA2.099.08681-14 sia g
3 f
0

. 1

,,,,,,,,, ZPC.Muuko. . Z

ininianu, npizene

Yinics cepridixara siatopi0cH surkila
epeipnTal » Pecrpi circres YkpCEETPO
a1 ren. (044) 5373576

o
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1 ШТЫРЕВЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ

Изоляторы штыревые полимерные предназначены для изоляции и крепления проводов на воздушных линиях электропередачи и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока, напряжением от 6 до 20 кВ включительно, частотой до 100 Гц,  при температуре окружающего воздуха от плюс 50 до минус 60°С,  в районах с 1-5 степенью загрязнения (СЗ) атмосферы согласно Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и  СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004, или с I-VII СЗ по ГОСТ 28856-90 и ДСТУ 3024-95 (ГОСТ 30284-97).

Изоляторы изготавливаются ООО «Изопласт» серийно в соответствии с требованиями ТУ У 31.6-30013244-015:2012 «Ізолятори штирьові полімерні. Технічні умови», код ДКПП 31.62.14 (27.90.12).

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 1 по ГОСТ 15150-69.


Номинальное значение климатических факторов - по ГОСТ 15150-69.


Основными потребителями штыревых изоляторов являются предприятия железнодорожного транспорта и предприятия передающие и потребляющие электроэнергию.

Условное обозначение штыревых изоляторов состоит из букв и чисел, которые в порядке написания означают:


Ш - штыревой;


П - полимерный;


10 или 20 - номинальное напряжение, кВ;


основное исполнение, исполнение 01 - обозначение исполнения изолятора (основное исполнение допускается не указывать).


Пример записи условного обозначения при заказе или в другой документации изолятора штыревого полимерного на номинальное напряжение 10 кВ основного исполнения:



Изолятор  ШП 10   ТУ У 31.6-30013244-015:2012;



- то же, исполнения 01:



Изолятор  ШП 10  исполнение 01  ТУ У 31.6-30013244-015:2012.
1.1 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ШП 10 
                      Основное исполнение                    Исполнение 01
[image: image9.jpg]



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	10

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	12,5
	13

	3 Пробивное напряжение промышленной частоты, не менее, кВ
	130
	141

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	360
	364

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	42

28
	68,7
44

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	80
	124,8

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмос-
   феры на ВЛ и в устройствах 10 кВ (или 6 кВ) согласно:

                                        - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 и ПУЭ

                                        - ГОСТ 28856-90 и ДСТУ 3024-95 (ГОСТ 30284-97)
	1-3 (или 1-5)

I-IV (или I-VII)

	8 Масса, не более, кг:   - основного исполнения

                                        - исполнения 01
	0,67

0,82
	0,62
0,745

	Составные части и материалы

	Корпус (1)
	Оболочка защитная (2)

	Полиамиды марок ПА6
	Кремнийорганическая (силиконовая) резина


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-30013244-015:2012.

    2 Монтаж и эксплуатация изоляторов - согласно ДСТУ 2202-93 (ГОСТ 1232-93). Исполнение 01 изолятора предназначено, в основном, для крепления систем СИП, но может применяться и для боковой проволочной вязки неизолированных проводов.
1.2 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ШП 20
                       Основное исполнение                   Исполнение 01
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	20

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	13
	13

	3 Пробивное напряжение промышленной частоты, не менее, кВ
	140
	145

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	442
	445

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	65

50
	74,5
56,8

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	125
	139,1

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмос-
   феры на ВЛ и в устройствах 20 кВ (или 10 кВ) согласно:

                                        - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 и ПУЭ

                                        - ГОСТ 28856-90 и ДСТУ 3024-95 (ГОСТ 30284-97)
	1-2 (или 1-5)

I-III (или I-VII)

	8 Масса, не более, кг:   - основного исполнения

                                        - исполнения 01
	0,75
0,90
	0,665
0,82

	Составные части и материалы

	Корпус (1)
	Оболочка защитная (2)

	Полиамиды марок ПА6
	Кремнийорганическая (силиконовая) резина


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-30013244-015:2012.

    2 Монтаж и эксплуатация изоляторов - согласно ДСТУ 2202-93 (ГОСТ 1232-93). Исполнение 01 изолятора предназначено, в основном, для крепления систем СИП, но может применяться и для боковой проволочной вязки неизолированных проводов.
2 ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Изоляторы полимерные стержневые для контактных сетей электрифицированных железных дорог предназначены для изоляции и крепления проводов контактных сетей и для применения в изолирующих узлах, подвесках, распределительных устройствах и преобразовательных подстанциях электрифицированных железных дорог постоянного тока напряжением 3,3 кВ при температуре окружающего воздуха от минус 60°С до плюс 50°С в районах с I-VII степенью загрязнения атмосферы согласно ДСТУ 3024-95 (ГОСТ 30284-97).

Изоляторы изготавливаются ООО «Изопласт» серийно в соответствии с требованиями ТУ У 31.6-30013244-003:2005 «Ізолятори полімерні стрижньові для контактних мереж електрифікованих залізниць. Технічні умови», код ДКПП 27.90.12.

Вид климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1 и 2 по
ГОСТ 15150-69.


Основными потребителями изоляторов являются предприятия железнодорожного транспорта.

Условное обозначение изоляторов состоит из букв и чисел, которые в порядке написания означают:
К, Н, П, Ф - вид зацепления изолятора, соответственно консольный, натяжной, подвесной, фиксаторный;

С - конструктивное исполнение изолятора: стержневой;
К - материал защитной оболочки: кремнийорганическая резина;
Ц - конструкция защитной оболочки: цельная, способ ее изготовления - литейный;
120 - нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН;
8 - нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН (для консольных и фиксаторных изоляторов);
3,3 - номинальное напряжение контактной сети постоянного тока, кВ;
7 - район использования изолятора по степени загрязнения атмосферы;
основное исполнение, исполнение 01, 02 - обозначение исполнения изолятора (основное исполнение допускается не указывать).

Пример записи условного обозначения при заказе или в другой документации изолятора подвесного стержневого полимерного с защитной оболочкой с кремний-органической резины, изготовленной литейным способом, с нормированной механической разрушающей силой при растяжении 120 кН, на номинальное напряжение контактной сети постоянного тока 3,3 кВ, для работы в районах с 7 степенью загрязнения атмосферы, основного исполнения:


Изолятор  ПСКЦ 120-3,3-7  ТУ У 31.6-30013244-003:2005;



- то же, исполнения 02:



Изолятор  ПСКЦ 120-3,3-7  исполнение 02 ТУ У 31.6-30013244-003:2005.
2.1 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ КСКЦ 120-8-3,3-7
[image: image11.jpg]



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение контактной сети, кВ
	3,3

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	120
	120

	3 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	8
	9

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	600
	633

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	100

65
	130
94,5

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	125
	125

	7 Масса, не более, кг:
	4,8
	4,8

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-30013244-003:2005.

2.2 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ НСКЦ 120-3,3-7
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение контактной сети, кВ
	3,3

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	120
	132

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	600
	630

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	100

65
	105
65

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	125
	125

	6 Масса, не более, кг:
	1,95
	1,7

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-30013244-003:2005.

2.3 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ПСКЦ 120-3,3-7
Основное исполнение          Исполнение 01               Исполнение 02
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение контактной сети, кВ
	3,3

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	120
	132

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	600
	630

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	100

65
	105
65

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	125
	125

	6 Масса, не более, кг:
	1,95
	1,7

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4, 5)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-30013244-003:2005.
2.4 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ФСКЦ 120-8-3,3-7
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение контактной сети, кВ
	3,3

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	120
	120

	3 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	8
	9

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	600
	633

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	100

65
	130
94,5

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	125
	125

	7 Масса, не более, кг:
	3,1
	2,84

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-30013244-003:2005.
3 ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Изоляторы полимерные стержневые для контактных сетей электрифицированных железных дорог предназначены для изоляции и крепления проводов контактных сетей и для применения в изолирующих узлах, подвесках, распределительных устройствах и преобразовательных подстанциях электрифицированных железных дорог переменного тока частотой 50Гц напряжением 27,5 кВ при температуре окружающего воздуха от минус 60°С до плюс 50°С в районах с I-V и I-VII степенью загрязнения атмосферы согласно ДСТУ 3024-95 (ГОСТ 30284-97).

Изоляторы изготавливаются ООО «Изопласт» серийно в соответствии с требованиями ТУ У 31.6-30013244-003:2005 «Ізолятори полімерні стрижньові
для контактних мереж електрифікованих залізниць. Технічні умови», кроме
изолятора ФСКЦ 70-2-27,5-5 изготавливаемого в соответствии с требованиями
ТУ У 31.6-30013244-007:2006 «Изоляторы ФСКЦ 70-2-27,5-5, КСКЦ 70-6-27,5-4, ОШСК-27,5-6-А3. Технические условия». Код ДКПП 27.90.12.

Вид климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69.


Основными потребителями изоляторов являются предприятия железно-дорожного транспорта.


Условное обозначение изоляторов состоит из букв и чисел, которые в порядке написания означают:
Ф, К, Н, П - вид зацепления изолятора, соответственно фиксаторный, консольный, натяжной, подвесной;

С - конструктивное исполнение изолятора: стержневой;

К - материал защитной оболочки: кремнийорганическая резина;

Ц - конструкция защитной оболочки: цельная, способ ее изготовления - литейный;
70, 120 - нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН;

2, 6, 8 - нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН (для консольных и фиксаторных изоляторов);

27,5 - номинальное напряжение контактной сети переменного тока, кВ;

5, 7 - район использования изолятора по степени загрязнения атмосферы;
основное исполнение, исполнение 01, 02, 03 - обозначение исполнения изолятора (основное исполнение допускается не указывать).

Пример записи условного обозначения при заказе или в другой документации изолятора подвесного стержневого полимерного с защитной оболочкой с кремний-органической резины, изготовленной литейным способом, с нормированной механической разрушающей силой при растяжении 120 кН, на номинальное напряжение контактной сети переменного тока 27,5 кВ, для работы в районах с 5 степенью загрязнения атмосферы, основного исполнения:



Изолятор  ПСКЦ 120-27,5-5  ТУ У 31.6-30013244-003:2005;



- то же, исполнения 02:



Изолятор  ПСКЦ 120-27,5-5  исполнение 02 ТУ У 31.6-30013244-003:2005.
3.1 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ КСКЦ 120-8-27,5-5  
   Основное исполнение        Исполнение 01              Исполнение 02 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение контактной сети, кВ
	27,5

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	120
	120

	3 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	8
	8

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	1110
	1117

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	150

130
	154
134

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	240
	255,9

	7 Масса основного исполнения, не более, кг:
	5,5
	5,33

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-30013244-003:2005.

3.2 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ НСКЦ 120-27,5-5
[image: image16.jpg]



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение контактной сети, кВ
	27,5

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	120
	120

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	1110
	1120

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	150

125
	162
131

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	270
	279,3

	6 Масса, не более, кг:
	2,35
	2,29

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-30013244-003:2005.

3.3 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ НСКЦ 120-27,5-7
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение контактной сети, кВ
	27,5

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	120
	120

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	1520
	1522

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	200

160
	212
175

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	300
	319

	6 Масса, не более, кг:
	2,7
	2,7

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-30013244-003:2005.

3.4 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ПСКЦ 120-27,5-5
  Основное исполнение         Исполнение 01            Исполнение 02
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение контактной сети, кВ
	27,5

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	120
	120

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	1110
	1114

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	150

125
	162
131

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	270
	279,3

	6 Масса, не более, кг:
	2,45
	2,27

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-30013244-003:2005.

3.5 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ПСКЦ 120-27,5-7

                                 
  Основное исполнение        Исполнение 01         Исполнение 02 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение контактной сети, кВ
	27,5

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	120
	120

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	1520
	1522

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	200

160
	212
175

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	300
	319

	6 Масса, не более, кг:
	2,8
	2,65

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-30013244-003:2005.

3.6 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ФСКЦ 120-6-27,5-5
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение контактной сети, кВ
	27,5

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	120
	120

	3 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	6
	6

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	1110
	1112

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	150

130
	154
134

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	240
	255,9

	7 Масса, не более, кг:
	3,7
	3,55

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-30013244-003:2005.

3.7 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ФСКЦ 120-6-27,5-7  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение контактной сети, кВ
	27,5

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	120
	120

	3 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	6
	6

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	1520
	1522

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	200

160
	213
165

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	300
	311,3

	7 Масса, не более, кг:
	4,4
	4,19

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-30013244-003:2005.

4 ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ КЛАССА 70 кН


Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные типа ЛК 70 предназначены для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи, токоведущих частей распределительных устройств электростанций и подстанций переменного тока частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от минус 60°С до плюс 50°С, расположенных в районах до 5 степени загрязнения атмосферы.

Изоляторы изготавливаются ООО «Изопласт» серийно в соответствии с требованиями ТУ У 31.6-00130441-016:2007 «Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные типа ЛК 70. Технические условия». Код ДКПП 27.90.12-30.00.

Вид климатического исполнения У и УХЛ, категории размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69.


Основными потребителями изоляторов являются энергопередающие и энергопотребляющие предприятия.

Условное обозначение изоляторов состоит из букв и чисел, которые в порядке написания означают:
Л – линейный подвесной стержневой;
К - материал защитной оболочки: кремнийорганическая резина;

70 - нормированная разрушающая механическая сила при растяжении, кН;

10, 20, 35, 110, 150, 220 или 330 - номинальное напряжение изолятора, кВ;
А - модификация изолятора;
2, 3 или 5 - район применения изолятора по степени загрязнения атмосферы (СЗ) согласно СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 и ПУЭ (глава 1.9);
Ц - цельнолитая защитная оболочка;
основное исполнение, исполнение 01, 02, 03 - конструктивное исполнение изолятора (основное исполнение не указывать).

Пример записи условного обозначения при заказе или в другой документации изолятора линейного подвесного стержневого полимерного с защитной оболочкой с кремнийорганической резины, с нормированной разрушающей механической силой при растяжении 70 кН, на номинальное напряжение 35 кВ, модификации А, для работы в районах 2 СЗ, основного исполнения для цельнолитой защитной оболочки:


Изолятор  ЛК 70-35-А2Ц  ТУ У 31.6-00130441-016:2007;


- то же, исполнения 02:



Изолятор  ЛК 70-35-А2Ц исполнение 02 ТУ У 31.6-00130441-016:2007.
4.1 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-10-А4Ц
Основное исполнение    Исполнение 01     Исполнение 02    Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	10

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	70
	83-100

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	409
	425

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                       - в сухом состоянии

                                       - под дождем
	42
28
	87,7
65,5

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	75
	147

	6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:  - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                       - ГОСТ 28856-90
	4

6 (VI)
	4

6 (VI)

	7 Масса, не более, кг:  - для основного исполнения и исполнения 01
                                       - для исполнения 02 и исполнения 03
	0,95
1,25
	0,8

1,0

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4, 5)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.
4.2 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-10-А5Ц
Основное исполнение      Исполнение 01    Исполнение 02      Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	10

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	70
	83-100

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	482
	482

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                       - в сухом состоянии

                                       - под дождем
	42
28
	92,7
74,6

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	75
	144

	6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:  - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                       - ГОСТ 28856-90
	5

7 (VII)
	5

7 (VII)

	7 Масса, не более, кг:  - для основного исполнения и исполнения 01
                                       - для исполнения 02 и исполнения 03
	1,05
1,35
	0,9

1,1

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4, 5)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.
4.3 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-10-5Ц
    Основное исполнение   Исполнение 01   Исполнение 02   Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	10

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	70
	83-100

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	500
	515

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                       - в сухом состоянии

                                       - под дождем
	42
28
	92,7
74,6

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	75
	144

	6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:  - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                       - ГОСТ 28856-90
	5

7 (VII)
	5

7 (VII)

	7 Масса, не более, кг:  - для основного исполнения и исполнения 01
                                       - для исполнения 02 и исполнения 03
	1,05
1,35
	0,95

1,1

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

4.4 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-20-А4Ц
Основное исполнение   Исполнение 01    Исполнение 02      Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	20

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	70
	83-100

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	802
	815

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                       - в сухом состоянии

                                       - под дождем
	65
50
	143,4
124

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	125
	240

	6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:  - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                       - ГОСТ 28856-90
	4

6 (VI)
	4

6 (VI)

	7 Масса, не более, кг:  - для основного исполнения и исполнения 01
                                       - для исполнения 02 и исполнения 03
	1,25
1,50
	1,1

1,3

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

4.5 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-20-А5Ц
  Основное исполнение    Исполнение 01   Исполнение 02     Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	20

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	70
	83-100

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	930
	945

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                       - в сухом состоянии

                                       - под дождем
	65
50
	152,2
124

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	125
	248

	6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:  - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                       - ГОСТ 28856-90
	5

7 (VII)
	5

7 (VII)

	7 Масса, не более, кг:  - для основного исполнения и исполнения 01
                                       - для исполнения 02 и исполнения 03
	1,45
1,7
	1,3

1,5

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

4.6 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-35-2Ц
Основное исполнение    Исполнение 01   Исполнение 02    Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	35

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	70
	83-100

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	960
	960

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                       - в сухом состоянии

                                       - под дождем
	95
80
	162
138,5

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	190
	248

	6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:  - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                       - ГОСТ 28856-90
	2

4 (IV)
	2

4 (IV)

	7 Масса, не более, кг:  - для основного исполнения и исполнения 01
                                       - для исполнения 02 и исполнения 03
	1,4
1,6
	1,2

1,4

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

4.7 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-35-3Ц
    Основное исполнение    Исполнение 01    Исполнение 02     Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	35

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	70
	83-100

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	1150
	1150

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                       - в сухом состоянии

                                       - под дождем
	95
80
	165
142

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	190
	268,7

	6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:  - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                       - ГОСТ 28856-90
	3

5 (V)
	3

5 (V)

	7 Масса, не более, кг:  - для основного исполнения и исполнения 01
                                       - для исполнения 02 и исполнения 03
	1,6
1,8
	1,4

1,6

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

4.8 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-35-5Ц
  Основное исполнение    Исполнение 01    Исполнение 02    Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	35

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	70
	83-100

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	1358
	1360

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                       - в сухом состоянии

                                       - под дождем
	95
80
	188
161,8

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	190
	299,8

	6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:  - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                       - ГОСТ 28856-90
	5

7 (VII)
	5

7 (VII)

	7 Масса, не более, кг:  - для основного исполнения и исполнения 01
                                       - для исполнения 02 и исполнения 03
	1,7
1,9
	1,6

1,8

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

4.9 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-35-А2Ц
Основное исполнение    Исполнение 01  Исполнение 02    Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	35

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	70
	83-100

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	960
	963

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                       - в сухом состоянии

                                       - под дождем
	95
80
	162
142

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	190
	285,9

	6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:  - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                       - ГОСТ 28856-90
	2

4 (IV)
	2

4 (IV)

	7 Масса, не более, кг:  - для основного исполнения и исполнения 01
                                       - для исполнения 02 и исполнения 03
	1,4
1,6
	1,2

1,4

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

4.10 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-35-А3Ц
   Основное исполнение   Исполнение 01   Исполнение 02     Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	35

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	70
	83-100

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	1150
	1150

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                       - в сухом состоянии

                                       - под дождем
	95
80
	164
139

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	190
	292,5

	6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:  - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                       - ГОСТ 28856-90
	3

5 (V)
	3

5 (V)

	7 Масса, не более, кг:  - для основного исполнения и исполнения 01
                                       - для исполнения 02 и исполнения 03
	1,5
1,7
	1,4

1,6


	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

4.11 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-35-А5Ц
  Основное исполнение   Исполнение 01   Исполнение 02     Исполнение 03
[image: image32.jpg]



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	35

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	70
	83-100

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	1358
	1359

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                       - в сухом состоянии

                                       - под дождем
	95
80
	193
162

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	190
	337,6

	6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:  - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                       - ГОСТ 28856-90
	5

7 (VII)
	5

7 (VII)

	7 Масса, не более, кг:  - для основного исполнения и исполнения 01
                                       - для исполнения 02 и исполнения 03
	1,7
1,9
	1,6

1,8

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

4.12 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-110-2Ц
Основное исполнение    Исполнение 01    Исполнение 02     Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	70
	83-100

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	2640
	2645

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	200
200
	336
309

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	450
	592,7

	6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:   - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                        - ГОСТ 28856-90
	2
4 (IV)
	2
4 (IV)

	7 Масса, не более, кг:   - для основного исполнения и исполнения 01
                                        - для исполнения 02 и исполнения 03
	2,7

2,9
	2,6

2,8

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)
	Диски экранные (5, 6)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Сплавы алюминия


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

4.13 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-110-3Ц
 Основное исполнение   Исполнение 01     Исполнение 02    Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110


	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	70
	83-100

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	3140
	3150

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	200
200
	345
315

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	450
	604,7

	6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:   - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                        - ГОСТ 28856-90
	3
5 (V)
	3
5 (V)

	7 Масса, не более, кг:   - для основного исполнения и исполнения 01
                                        - для исполнения 02 и исполнения 03
	3,35

3,55
	3,2

3,4

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)
	Диски экранные (5, 6)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Сплавы алюминия


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.
4.14 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-110-5Ц
Основное исполнение    Исполнение 01    Исполнение 02    Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	70
	83-100


	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	3565
	3572

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	200
200
	407
372

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	450
	668,2

	6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:   - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                        - ГОСТ 28856-90
	5
7 (VII)
	5
7 (VII)

	7 Масса, не более, кг:   - для основного исполнения и исполнения 01
                                        - для исполнения 02 и исполнения 03
	3,65

3,85
	3,5

3,7

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)
	Диски экранные (5, 6)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Сплавы алюминия


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.
4.15 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-150-2Ц
Основное исполнение    Исполнение 01   Исполнение 02     Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	150

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	70
	83-100

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	3540
	3610

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	275
275
	471
430

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	650
	800,9

	6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:   - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                        - ГОСТ 28856-90
	2
4 (IV)
	2
4 (IV)

	7 Масса, не более, кг:   - для основного исполнения и исполнения 01
                                        - для исполнения 02 и исполнения 03
	3,3

3,5
	3,1

3,3

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)
	Диски экранные (5, 6)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Сплавы алюминия


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

4.16 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-150-3Ц
 Основное исполнение    Исполнение 01    Исполнение 02     Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	150

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	70
	83-100

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	4225
	4225

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	275
275
	471
430

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	650
	812,5

	6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:   - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                        - ГОСТ 28856-90
	3
5 (V)
	3
5 (V)

	7 Масса, не более, кг:   - для основного исполнения и исполнения 01
                                        - для исполнения 02 и исполнения 03
	4,1

4,3
	4,0

4,2

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)
	Диски экранные (5, 6)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Сплавы алюминия


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

4.17 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-150-5Ц
Основное исполнение    Исполнение 01    Исполнение 02     Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	150

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	70
	83-100

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	4655
	4720

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	275
275
	526
494

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	650
	878,4

	6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:   - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                        - ГОСТ 28856-90
	5
7 (VII)
	5
7 (VII)

	7 Масса, не более, кг:   - для основного исполнения и исполнения 01
                                        - для исполнения 02 и исполнения 03
	4,6

4,8
	4,3

4,5

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)
	Диски экранные (5, 6)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Сплавы алюминия


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

4.18 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-220-2Ц
Основное исполнение    Исполнение 01   Исполнение 02     Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	220

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	70
	83-100

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	4900
	4924

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	395
-
	660
632

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	950
	1089,2

	6 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса „250/2500”, не менее, кВ
	620
	825,9

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:   - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                        - ГОСТ 28856-90
	2
4 (IV)
	2
4 (IV)

	8 Масса, не более, кг:   - для основного исполнения и исполнения 01
                                        - для исполнения 02 и исполнения 03
	4,15

4,35
	4,0

4,2

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)
	Диски экранные (5, 6)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Сплавы алюминия


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

4.19 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-220-3Ц
Основное исполнение    Исполнение 01    Исполнение 02     Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	220

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	70
	83-100

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	5850
	5860

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	395
-
	660
622

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	950
	1103,1

	6 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса „250/2500”, не менее, кВ
	620
	817,4

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:   - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                        - ГОСТ 28856-90
	3
5 (V)
	3
5 (V)

	8 Масса, не более, кг:   - для основного исполнения и исполнения 01
                                        - для исполнения 02 и исполнения 03
	5,25

5,45
	5,0

5,2

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)
	Диски экранные (5, 6)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Сплавы алюминия


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

4.20 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-220-5Ц
 Основное исполнение    Исполнение 01   Исполнение 02     Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	220

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	70
	83-100

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	6500
	6566

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	395
-
	765
698

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	950
	1260,2

	6 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса „250/2500”, не менее, кВ
	620
	907,8

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:   - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                        - ГОСТ 28856-90
	5
7 (VII)
	5
7 (VII)

	8 Масса, не более, кг:   - для основного исполнения и исполнения 01
                                        - для исполнения 02 и исполнения 03
	5,7

5,9
	5,6

5,8

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)
	Диски экранные (5, 6)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Сплавы алюминия


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

4.21 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-330-2Ц
     Основное исполнение    Исполнение 01  Исполнение 02   Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	330

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	70
	83-100

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	6820
	6905

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее, кВ:
	460
	952

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	1175
	1470,6

	6 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса „250/2500”, не менее, кВ
	950
	1012,8

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:   - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                        - ГОСТ 28856-90
	2
4 (IV)
	2
4 (IV)

	8 Масса без экранной арматуры, не более, кг:   - без экрана

                                        - для основного исполнения и исполнения 01

                                        - для исполнения 02 и исполнения 03
	5,4

5,5
	5,4

5,5

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)

и экран (7)
	Диски экранные (5, 6)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Сплавы алюминия


   1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.
4.22 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-330-3Ц
     Основное исполнение    Исполнение 01  Исполнение 02  Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	330

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	70
	83-100

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	8415
	8517

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее, кВ:
	460
	952

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	1175
	1478,6

	6 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса „250/2500”, не менее, кВ
	950
	1010,9

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:   - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                        - ГОСТ 28856-90
	3
5 (V)
	3
5 (V)

	8 Масса без экранной арматуры, не более, кг:   - без экрана

                                        - для основного исполнения и исполнения 01

                                        - для исполнения 02 и исполнения 03
	6,8

6,9
	6,8

6,9

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)

и экран (7)
	Диски экранные (5, 6)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Сплавы алюминия


   1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.
4.23 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-330-5Ц
     Основное исполнение    Исполнение 01  Исполнение 02   Исполнение 03
[image: image44.jpg]6
!
I

X
AN
iz

&7

b (Bapuarm)

{05

2

J9E

192
4

N

|-

L

b [ o
3 BlE L
L Ay — 78l
NSRS
@Vm ; W
=
0657 WA
A» \WJ_
| N N g ~




ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	330

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	70
	83-100

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	9310
	9402

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее, кВ:
	460
	1050

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	1175
	1634,4

	6 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса „250/2500”, не менее, кВ
	950
	1110,3

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:   - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                        - ГОСТ 28856-90
	5
7 (VII)
	5
7 (VII)

	8 Масса без экранной арматуры, не более, кг:   - без экрана

                                        - для основного исполнения и исполнения 01

                                        - для исполнения 02 и исполнения 03
	7,4

7,4
	7,4

7,4

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)

и экран (7)
	Диски экранные (5, 6)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Сплавы алюминия


   1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.
5 ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ КЛАССА 120 кН


Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные типа ЛК 120 предназначены для изоляции и крепления проводов воздушных линий электропередачи, токоведущих частей распределительных устройств электростанций и подстанций переменного тока напряжением свыше 1000 В частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от минус 60°С до плюс 50°С, расположенных в районах до 5 степени загрязнения атмосферы.

Изоляторы изготавливаются ООО «Изопласт» серийно в соответствии с требованиями ТУ У 31.6-00130441-019:2008 «Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные типа ЛК 120. Технические условия». Код ДКПП 27.90.12-30.00.


Вид климатического исполнения У и УХЛ, категории размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69.


Основными потребителями изоляторов являются предприятия, передающие и потребляющие электроэнергию.

Условное обозначение изоляторов состоит из букв и чисел, которые в порядке написания означают:
Л - линейный подвесной стержневой;
К - материал защитной оболочки: кремнийорганическая резина;

120 - нормированная разрушающая механическая сила при растяжении, кН;

110, 150, 220 или 330 - номинальное напряжение изолятора, кВ;
2, 3 или 5 - район применения изолятора по степени загрязнения атмосферы (СЗ) согласно СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 и ПУЭ (глава 1.9);

Ц - технология изготовления защитной оболочки изолятора (цельнолитая);
01, 02, 03 - конструктивное исполнение изолятора (основное исполнение - не указывать).

Пример записи условного обозначения при заказе или в другой документации изолятора линейного подвесного стержневого полимерного с защитной оболочкой с кремнийорганической резины, с нормированной разрушающей механической силой при растяжении 120 кН, на номинальное напряжение 110 кВ, для работы в районах 3 СЗ, с цельнолитой защитной оболочкой, основного исполнения:


Изолятор  ЛК 120-110-3Ц  ТУ У 31.6-00130441-019:2008;


- то же, исполнения 02:



Изолятор  ЛК 120-110-3Ц-02 ТУ У 31.6-00130441-019:2008.
5.1 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 120-110-2Ц
  Основное исполнение    Исполнение 01     Исполнение 02     Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	120
	141-149

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	2640
	2670

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	200
200
	336
309

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	450
	592,7

	6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:   - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                        - ГОСТ 28856-90
	2
4 (IV)
	2
4 (IV)

	7 Масса, не более, кг:
	3,8
	3,08

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)
	Диски экранные (5, 6)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Сплавы алюминия


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-019:2008.

5.2 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 120-110-3Ц
  Основное исполнение    Исполнение 01    Исполнение 02     Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	120
	141-149

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	3140
	3175

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	200
200
	345
315

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	450
	604,7

	6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:   - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                        - ГОСТ 28856-90
	3
5 (V)
	3
5 (V)

	7 Масса, не более, кг:
	4,25
	3,5

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)
	Диски экранные (5, 6)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Сплавы алюминия


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-019:2008.

5.3 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 120-110-5Ц
  Основное исполнение    Исполнение 01     Исполнение 02     Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	120
	141-149

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	3565
	3617

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	200
200
	420
384

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	450
	668,2

	6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:   - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                        - ГОСТ 28856-90
	5
7 (VII)
	5
7 (VII)

	7 Масса, не более, кг:
	4,65
	4,0

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)
	Диски экранные (5, 6)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Сплавы алюминия


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-019:2008.

5.4 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 120-150-2Ц
  Основное исполнение    Исполнение 01     Исполнение 02     Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	150

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	120
	141-149

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	3540
	3590

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	275
275
	471
430

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	650
	800,9

	6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:   - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                        - ГОСТ 28856-90
	2
4 (IV)
	2
4 (IV)

	7 Масса, не более, кг:
	4,45
	3,5

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)
	Диски экранные (5, 6)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Сплавы алюминия


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-019:2008.

5.5 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 120-150-3Ц
  Основное исполнение    Исполнение 01    Исполнение 02      Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	150

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	120
	141-149

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	4225
	4272

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	275
275
	471
430

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	650
	812,5

	6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:   - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                        - ГОСТ 28856-90
	3
5 (V)
	3
5 (V)

	7 Масса, не более, кг:
	5,1
	4,2

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)
	Диски экранные (5, 6)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Сплавы алюминия


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-019:2008.

5.6 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 120-150-5Ц
  Основное исполнение    Исполнение 01     Исполнение 02     Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	150

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	120
	141-149

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	4655
	4710

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	275
275
	543
510

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	650
	878,4

	6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:   - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                        - ГОСТ 28856-90
	5
7 (VII)
	5
7 (VII)

	7 Масса, не более, кг:
	5,4
	4,4


	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)
	Диски экранные (5, 6)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Сплавы алюминия


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-019:2008.

5.7 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 120-220-2Ц
  Основное исполнение    Исполнение 01     Исполнение 02      Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	220

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	120
	141-149

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	4900
	4960

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее, кВ:
	395
	660

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	950
	1089,2

	6 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса „250/2500”, не менее, кВ
	620
	825,9

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:   - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                        - ГОСТ 28856-90
	2
4 (IV)
	2
4 (IV)

	8 Масса, не более, кг:
	5,4
	4,4

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)
	Диски экранные (5, 6)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Сплавы алюминия


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-019:2008.

5.8 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 120-220-3Ц
   Основное исполнение    Исполнение 01    Исполнение 02     Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	220

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	120
	141-149

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	5850
	5920

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее, кВ:
	395
	660

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	950
	1103,1

	6 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса „250/2500”, не менее, кВ
	620
	817,4

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:   - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                        - ГОСТ 28856-90
	3
5 (V)
	3
5 (V)

	8 Масса, не более, кг:
	6,3
	5,3

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)
	Диски экранные (5, 6)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Сплавы алюминия


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-019:2008.

5.9 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 120-220-5Ц
  Основное исполнение    Исполнение 01      Исполнение 02     Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	220

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	120
	141-149

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	6750
	6820

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее, кВ:
	395
	765

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	950
	1260,2

	6 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса „250/2500”, не менее, кВ
	620
	907,8

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:   - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                        - ГОСТ 28856-90
	5
7 (VII)
	5
7 (VII)

	8 Масса, не более, кг:
	7,0
	6,0

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)
	Диски экранные (5, 6)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Сплавы алюминия


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-019:2008.

5.10 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 120-330-2Ц
Основное исполнение     Исполнение 01     Исполнение 02      Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	330

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	120
	141-149

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	6820
	6920

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее, кВ:
	460
	952

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	1175
	1470,6


	6 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса „250/2500”, не менее, кВ
	950
	1012,8

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:   - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                        - ГОСТ 28856-90
	2
4 (IV)
	2
4 (IV)

	8 Масса, не более, кг:   - без защитного экрана

                                        - с защитным экраном
	6,7

9,8
	5,6

8,7

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)

и экран (7)
	Диски экранные (5, 6)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Сплавы алюминия


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-019:2008.

5.11 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 120-330-3Ц
 Основное исполнение     Исполнение 01     Исполнение 02      Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	330

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	120
	141-149

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	8415
	8520

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее, кВ:
	460
	952

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	1175
	1478,6

	6 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса „250/2500”, не менее, кВ
	950
	1010,9

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:   - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                        - ГОСТ 28856-90
	3
5 (V)
	3
5 (V)

	8 Масса, не более, кг:   - без защитного экрана

                                        - с защитным экраном
	8,1

11,2
	7,1

10,2

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)

и экран (7)
	Диски экранные (5, 6)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Сплавы алюминия


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-019:2008.
5.12 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 120-330-5Ц
Основное исполнение     Исполнение 01     Исполнение 02      Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	330

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	120
	141-149

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	9310
	9440

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее, кВ:
	460
	1050

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	1175
	1634,4

	6 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса „250/2500”, не менее, кВ
	950
	1110,3

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:   - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                        - ГОСТ 28856-90
	5
7 (VII)
	5
7 (VII)

	8 Масса, не более, кг:   - без защитного экрана

                                        - с защитным экраном
	8,7

11,9
	7,6

10,8

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)

и экран (7)
	Диски экранные (5, 6)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Сплавы алюминия


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-019:2008.

6 ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНО-СТЕРЖНЕВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10 кВ
Изоляторы опорные стержневые полимерные, предназначены для изоляции и
крепления  токоведущих частей в электрических аппаратах и распределительных устройствах (РУ) электростанций и подстанций переменного тока напряжением 10 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от минус 60°С до
плюс 50°С, на высоте до 1000 м над уровнем моря  в районах до 3 степени загрязнения атмосферы (СЗ) согласно ГОСТ 9920 и СОУ МПЕ 40.1.51.302.
Изоляторы изготавливаются ООО «Изопласт» серийно в соответствии с требованиями ТУ У 27.9-30013244-012:2012 «Изоляторы опорные стержневые полимерные. Технические условия». Код ДКПП 27.90.12.
Вид климатического исполнения изоляторов УХЛ, категории размещения 1 и 2 согласно ГОСТ 15150.

Основными потребителями изоляторов являются предприятия, генерирующие, передающие и потребляющие электроэнергию.

Обозначение типа изолятора состоит из букв и цифр, которые в порядке написания означают:

ОС - опорный стержневой;

К - материал защитной оболочки - кремнийорганическая резина;

5, 6 - нормированная разрушающая механическая сила при изгибе, кН;

10  - номинальное напряжение, кВ;

2, 3 - район применения изоляторов по степени загрязнения атмосферы;

А, Б - модификация изолятора;

Пример записи условного обозначения при заказе или в другой нормативной документации изолятора опорного стержневого с защитной оболочкой из кремний-органической резины, с нормированной разрушающей механической силой при изгибе 6 кН, на номинальное напряжение 10 кВ, для районов 2 СЗ, модификации А:
«Изолятор ОСК 6-10-2А ТУ У 27.9-30013244-012:2012».
6.1 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 5-10-2А
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	10

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	5
	6

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	0,24

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	300
	300

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	42
28
	72
46

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	75
	144

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	2
	2

	8 Масса, не более, кг:
	2
	1,3

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сплавы алюминия
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - С 4-80-I, ИОС 10-500.
6.2 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 5-10-3Б
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	10

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	5
	6

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	0,24

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	350
	368

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	42
28
	72
46

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	75
	144

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	3
	3

	8 Масса, не более, кг:
	2
	1,4

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сплавы алюминия
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - С 4-80-II.
6.3 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 6-10-2А
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	10

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	6
	6

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	0,24

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	300
	300

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	42
28
	72
46

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	75
	144

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	2
	2

	8 Масса, не более, кг:
	2
	1,34

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сплавы алюминия
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - С 4-80-I, ИОС 10-500.
6.4 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 6-10-3Б
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	10

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	6
	6

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	0,24

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	350
	370

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	42
28
	72
46

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	75
	144

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	3
	3

	8 Масса, не более, кг:
	2
	1,44

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сплавы алюминия
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - С 4-80-II.
7 ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНО-СТЕРЖНЕВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 35 кВ
Изоляторы опорные стержневые полимерные, предназначены для изоляции и
крепления  токоведущих частей в электрических аппаратах и распределительных устройствах (РУ) электростанций и подстанций переменного тока напряжением 35 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от минус 60°С до
плюс 50°С, на высоте до 1000 м над уровнем моря  в районах до 3 степени загрязнения атмосферы (СЗ) согласно ГОСТ 9920 и СОУ МПЕ 40.1.51.302.

Изоляторы изготавливаются ООО «Изопласт» серийно в соответствии с требованиями ТУ У 27.9-30013244-012:2012 «Изоляторы опорные стержневые полимерные. Технические условия». Код ДКПП 27.90.12.
Вид климатического исполнения изоляторов УХЛ, категории размещения 1 и 2 согласно ГОСТ 15150.

Основными потребителями изоляторов являются предприятия, генерирующие, передающие и потребляющие электроэнергию.

Обозначение типа изолятора состоит из букв и цифр, которые в порядке написания означают:

ОС - опорный стержневой;

К - материал защитной оболочки - кремнийорганическая резина;

8, 20 - нормированная разрушающая механическая сила при изгибе, кН;

35  - номинальное напряжение, кВ;

2, 3 - район применения изоляторов по степени загрязнения атмосферы;

А, Б, В - модификация изолятора;

01, 02, 03, 04 - конструктивное исполнение изолятора (основное исполнение - не указывать).

Пример записи условного обозначения при заказе или в другой нормативной документации изолятора опорного стержневого с защитной оболочкой из кремний-органической резины, с нормированной разрушающей механической силой при изгибе 20 кН, на номинальное напряжение 35 кВ, для районов 2 СЗ, модификации А, исполнения 01:
«Изолятор ОСК 20-35-2А-01 ТУ У 27.9-30013244-012:2012»;



- то же, основного исполнения:

«Изолятор ОСК 20-35-2А ТУ У 27.9-30013244-012:2012».
7.1 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 8-35-3А
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	35

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	8
	10

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	1160
	1196

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	95
80
	140
118

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	200
	369

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	3
	3

	8 Масса, не более, кг:
	7,5
	6,81

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-35-500, С4-195.

7.2 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 8-35-3А-01
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	35

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	8
	10

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	1160
	1190

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	95
80
	140
118

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	200
	369

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	3
	3

	8 Масса, не более, кг:
	7,5
	6,82

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-35-500, С4-195.
7.3 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 8-35-3А-02
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	35

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	8
	10

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	1160
	1189

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	95
80
	140
118

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	200
	369

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	3
	3

	8 Масса, не более, кг:
	7,5
	6,73

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-35-500, С4-195.
7.4 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 8-35-3А-03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	35

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	8
	10

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	1160
	1190

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	95
80
	140
118

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	200
	369

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	3
	3

	8 Масса, не более, кг:
	8
	7

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-35-500, С4-195.
7.5 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 8-35-3А-04
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	35

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	8
	10

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	1160
	1189

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	95
80
	140
118

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	200
	369

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	3
	3

	8 Масса, не более, кг:
	9
	9

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-35-500, С4-195.
7.6 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-2А
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	35

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	20
	20

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	3,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	1050
	1077

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	95
80
	120
102

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	190
	317

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	2
	2

	8 Масса, не более, кг:
	13
	12,1

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ОНШ-35-2000, ОНШ-35-1000.
7.7 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-2А-01
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	35

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	20
	20

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	3,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	1050
	1070

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	95
80
	120
102

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	190
	317

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	2
	2

	8 Масса, не более, кг:
	13
	12,1

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ОНШ-35-2000, ОНШ-35-1000.
7.8 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-2А-02
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	35

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	20
	20

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	3,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	1050
	1065

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	95
80
	120
102

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	190
	317

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	2
	2

	8 Масса, не более, кг:
	13
	12,1

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ОНШ-35-2000, ОНШ-35-1000.
7.9 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-2А-03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	35

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	20
	20

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	3,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	1050
	1070

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	95
80
	120
102

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	190
	317

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	2
	2

	8 Масса, не более, кг:
	13
	12,1

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ОНШ-35-2000, ОНШ-35-1000.
7.10 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-2А-04
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	35

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	20
	20

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	3,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	1050
	1070

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	95
80
	120
102

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	190
	317

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	2
	2

	8 Масса, не более, кг:
	13
	12,1

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ОНШ-35-2000, ОНШ-35-1000.
7.11 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-2Б
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	35

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	20
	20

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	3,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	1050
	1070

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	95
80
	140
118

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	200
	369

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	2
	2

	8 Масса, не более, кг:
	12,5
	11,4

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - СТ-35-1000.
7.12 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-2Б-01
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	35

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	20
	20

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	3,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	1050
	1070

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	95
80
	140
118

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	200
	369

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	2
	2

	8 Масса, не более, кг:
	12,5
	11,4

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - СТ-35-1000.
7.13 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-2В
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	35

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	20
	20

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	3,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	1050
	1070

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	95
80
	140
118

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	200
	369

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	2
	2

	8 Масса, не более, кг:
	22
	21

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-35-2000, ИОС-35-1000, ОНС-35-1000.
7.14 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-2В-01
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	35

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	20
	20

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	3,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	1050
	1070

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	95
80
	140
118

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	200
	369

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	2
	2

	8 Масса, не более, кг:
	21
	19,5

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-35-2000, ИОС-35-1000, ОНС-35-1000.
7.15 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-2В-02
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	35

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	20
	20

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	3,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	1050
	1070

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	95
80
	140
118

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	200
	369

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	2
	2

	8 Масса, не более, кг:
	13
	11,3

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-35-2000, ИОС-35-1000, ОНС-35-1000.
7.16 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-3Б
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	35

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	20
	20

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	3,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	1160
	1180

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	95
80
	140
118

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	200
	369

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	3
	3

	8 Масса, не более, кг:
	13,5
	11,9

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-35-2000, ИОС-35-1000.
7.17 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-3Б-01
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	35

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	20
	20

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	3,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	1160
	1180

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	95
80
	140
118

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	200
	369

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	3
	3

	8 Масса, не более, кг:
	13,5
	11,9

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-35-2000, ИОС-35-1000.
7.18 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-3В
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	35

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	20
	20

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	3,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	1160
	1180

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	95
80
	140
118

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	200
	369

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	3
	3

	8 Масса, не более, кг:
	22
	21,1

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-35-2000, ИОС-35-1000, ОНС-35-1000.
7.19 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-3В-01
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	35

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	20
	20

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	3,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	1160
	1180

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	95
80
	140
118

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	200
	369

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	3
	3

	8 Масса, не более, кг:
	21
	19

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-35-2000, ИОС-35-1000, ОНС-35-1000.
7.20 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-3В-02
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	35

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	20
	20

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	3,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	1160
	1180

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	95
80
	140
118

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	200
	369

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	3
	3

	8 Масса, не более, кг:
	13
	11,4

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-35-2000, ИОС-35-1000, ОНС-35-1000.
8 ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНО-СТЕРЖНЕВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 110 кВ
Изоляторы опорные стержневые полимерные, предназначены для изоляции и
крепления  токоведущих частей в электрических аппаратах и распределительных устройствах (РУ) электростанций и подстанций переменного тока напряжением 110 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от минус 60°С до
плюс 50°С, на высоте до 1000 м над уровнем моря  в районах до 3 степени загрязнения атмосферы (СЗ) согласно ГОСТ 9920 и СОУ МПЕ 40.1.51.302.

Изоляторы изготавливаются ООО «Изопласт» серийно в соответствии с требованиями ТУ У 27.9-30013244-012:2012 «Изоляторы опорные стержневые полимерные. Технические условия». Код ДКПП 27.90.12.
Вид климатического исполнения изоляторов УХЛ, категории размещения 1 и 2 согласно ГОСТ 15150.

Основными потребителями изоляторов являются предприятия, генерирующие, передающие и потребляющие электроэнергию.

Обозначение типа изолятора состоит из букв и цифр, которые в порядке написания означают:

ОС - опорный стержневой;

К - материал защитной оболочки - кремнийорганическая резина;

10, 12,5 - нормированная разрушающая механическая сила при изгибе, кН;

110  - номинальное напряжение, кВ;

2, 3 - район применения изоляторов по степени загрязнения атмосферы;

01, 02, 03, 04, 05, 06 - конструктивное исполнение изолятора (основное исполнение - не указывать).

Пример записи условного обозначения при заказе или в другой нормативной документации изолятора опорного стержневого с защитной оболочкой из кремний-органической резины, с нормированной разрушающей механической силой при изгибе 10 кН, на номинальное напряжение 110 кВ, для районов 2 СЗ, модификации А, исполнения 01:
«Изолятор ОСК 10-110-2А-01 ТУ У 27.9-30013244-012:2012»;



- то же, основного исполнения:

«Изолятор ОСК 10-110-2А ТУ У 27.9-30013244-012:2012».
8.1 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-2А
[image: image81.jpg]#178:05 A bomb#18™"

864
102022





ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	10
	10

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	2800
	2935

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	230
230
	330
260

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	480
	696

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	2
	2

	8 Масса, не более, кг:
	26
	25

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС 110-300, С4-450, С6-450, С8-450, С10-450.
8.2 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-2А-01
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	10
	10

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	2800
	2935

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	230
230
	330
260

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	480
	696

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	2
	2

	8 Масса, не более, кг:
	24,5
	23,7

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС 110-300, С4-450, С6-450, С8-450, С10-450.
8.3 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-2А-02
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	10
	10

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	2800
	2935

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	230
230
	330
260

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	480
	696

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	2
	2

	8 Масса, не более, кг:
	23,6
	22,6

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС 110-300, С4-450, С6-450, С8-450, С10-450.
8.4 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-2Б
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	10
	10

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	2800
	2935

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	230
230
	330
260

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	480
	696

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	2
	2

	8 Масса, не более, кг:
	26,5
	25,6

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-400, С4-480, С6-480, УСТ-110, АКО-110.
8.5 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-2Б-01
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	10
	10

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	2800
	2935

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	230
230
	330
260

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	480
	696

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	2
	2

	8 Масса, не более, кг:
	24
	22,6

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-400, С4-480, С6-480, УСТ-110, АКО-110.
8.6 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-2Б-02
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	10
	10

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	2800
	2935

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	230
230
	330
260

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	480
	696

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	2
	2

	8 Масса, не более, кг:
	25
	23,8

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-400, С4-480, С6-480, УСТ-110, АКО-110.
8.7 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-2Б-03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	10
	10

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	2800
	2935

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	230
230
	330
260

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	480
	696

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	2
	2

	8 Масса, не более, кг:
	26
	24,9

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-400, С4-480, С6-480, УСТ-110, АКО-110.
8.8 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-2Б-04
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	10
	10

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	2800
	2935

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	230
230
	330
260

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	480
	696

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	2
	2

	8 Масса, не более, кг:
	26
	24,9

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-400, С4-480, С6-480, УСТ-110, АКО-110.
8.9 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-2Б-05
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	10
	10

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	2800
	2935

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	230
230
	330
260

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	480
	696

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	2
	2

	8 Масса, не более, кг:
	30
	28

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-400, С4-480, С6-480, УСТ-110, АКО-110.
8.10 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-2Б-06
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	10
	10

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	2800
	2935

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	230
230
	330
260

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	480
	696

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	2
	2

	8 Масса, не более, кг:
	28
	26,3

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-400, С4-480, С6-480, УСТ-110, АКО-110.
8.11 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-2В
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	10
	10

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	2800
	2935

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	230
230
	330
260

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	480
	696

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	2
	2

	8 Масса, не более, кг:
	31
	29,3

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-600, ИОС-110-1000, АКО-110-500.
8.12 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-2В-01
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	10
	10

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	2800
	2935

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	230
230
	330
260

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	480
	696

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	2
	2

	8 Масса, не более, кг:
	31,5
	30,4

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-600, ИОС-110-1000, АКО-110-500.
8.13 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-2В-02
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	10
	10

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	2800
	2935

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	230
230
	330
260

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	480
	696

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	2
	2

	8 Масса, не более, кг:
	31,5
	29,3

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-600, ИОС-110-1000, АКО-110-500.
8.14 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3А
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	10
	10

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	3150
	3200

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	230
230
	360
290

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	480
	750

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	3
	3

	8 Масса, не более, кг:
	27
	25,5

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС 110-300, С4-450, С6-450, С8-450, С10-450.
8.15 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3А-01
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	10
	10

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	3150
	3200

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	230
230
	360
290

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	480
	750

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	3
	3

	8 Масса, не более, кг:
	25,5
	24,3

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС 110-300, С4-450, С6-450, С8-450, С10-450.
8.16 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3А-02
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	10
	10

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	3150
	3200

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	230
230
	360
290

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	480
	750

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	3
	3

	8 Масса, не более, кг:
	24,5
	23

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС 110-300, С4-450, С6-450, С8-450, С10-450.
8.17 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3Б
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	10
	10

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	3150
	3200

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	230
230
	360
290

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	480
	750

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	3
	3

	8 Масса, не более, кг:
	27
	26,3

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-400, С4-480, С6-480, УСТ-110, АКО-110.
8.18 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3Б-01
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	10
	10

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	3150
	3200

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	230
230
	360
290

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	480
	750

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	3
	3

	8 Масса, не более, кг:
	24,8
	23,2

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-400, С4-480, С6-480, УСТ-110, АКО-110.
8.19 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3Б-02
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	10
	10

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	3150
	3200

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	230
230
	360
290

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	480
	750

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	3
	3

	8 Масса, не более, кг:
	26
	24,3

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-400, С4-480, С6-480, УСТ-110, АКО-110.
8.20 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3Б-03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	10
	10

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	3150
	3200

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	230
230
	360
290

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	480
	750

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	3
	3

	8 Масса, не более, кг:
	27
	25,5

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-400, С4-480, С6-480, УСТ-110, АКО-110.
8.21 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3Б-04
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	10
	10

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	3150
	3200

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	230
230
	360
290

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	480
	750

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	3
	3

	8 Масса, не более, кг:
	27
	25,5

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-400, С4-480, С6-480, УСТ-110, АКО-110.
8.22 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3Б-05
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	10
	10

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	3150
	3200

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	230
230
	360
290

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	480
	750

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	3
	3

	8 Масса, не более, кг:
	30
	28,6

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-400, С4-480, С6-480, УСТ-110, АКО-110.
8.23 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3Б-06
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	10
	10

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	3150
	3200

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	230
230
	360
290

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	480
	750

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	3
	3

	8 Масса, не более, кг:
	28
	26,9

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-400, С4-480, С6-480, УСТ-110, АКО-110.
8.24 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3В
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	10
	10

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	3150
	3200

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	230
230
	360
290

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	480
	750

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	3
	3

	8 Масса, не более, кг:
	31,5
	30

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС 110-600, ИОС 110-1000, АКО-110-500.
8.25 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3В-01

[image: image105.jpg]1760:08 bombo18™"

17002
SN

(1780:08 bomb#18™"





ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	10
	10

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	3150
	3200

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	230
230
	360
290

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	480
	750

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	3
	3

	8 Масса, не более, кг:
	32,5
	31,1

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС 110-600, ИОС 110-1000, АКО-110-500.
8.26 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3В-02
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	10
	10

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	3150
	3200

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	230
230
	360
290

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	480
	750

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	3
	3

	8 Масса, не более, кг:
	31,5
	30

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС 110-600, ИОС 110-1000, АКО-110-500.
8.27 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3Г
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	10
	10

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	3150
	3230

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	230
230
	360
290

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	550
	750

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	3
	3

	8 Масса, не более, кг:
	28,7
	27,27

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - С4-550, С6-550, С8-550.
8.28 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3Г-01
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	10
	10

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	3150
	3238

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	230
230
	360
290

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	550
	750

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	3
	3

	8 Масса, не более, кг:
	28,7
	27,25

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - С4-550, С6-550, С8-550.
8.29 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3Г-02
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	10
	10

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	3150
	3238

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	230
230
	360
290

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	550
	750

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	3
	3

	8 Масса, не более, кг:
	28,7
	27,1

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - С4-550, С6-550, С8-550.
8.30 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3Г-03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	10
	10

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	3150
	3240

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	230
230
	360
290

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	550
	750

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	3
	3

	8 Масса, не более, кг:
	30
	28,9

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - С4-550, С6-550, С8-550.
8.31 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3Г-04
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	10
	10

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	3150
	3230

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	230
230
	360
290

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	550
	750

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	3
	3

	8 Масса, не более, кг:
	26
	24,4

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - С4-550, С6-550, С8-550.
8.32 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 12,5-110-2А
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	12,5
	12,5

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	2800
	2935

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	230
230
	330
260

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	480
	696

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	2
	2

	8 Масса, не более, кг:
	27
	25,2

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - С12,5-450-I, C12,5-450-II.
8.33 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 12,5-110-2В
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	12,5
	12,5

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	2800
	2935

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	230
230
	330
260

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	480
	696

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	2
	2

	8 Масса, не более, кг:
	32
	30,88

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-1250.
8.34 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 12,5-110-2В-01
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	12,5
	12,5

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	2800
	2935

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	230
230
	330
260

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	480
	696

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	2
	2

	8 Масса, не более, кг:
	34
	32,7

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-1250.
8.35 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 12,5-110-3А
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	12,5
	12,5

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	3150
	3230

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	230
230
	360
290

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	480
	696

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	3
	3

	8 Масса, не более, кг:
	27
	25,6

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - С12,5-450-I, C12,5-450-II.
8.36 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 12,5-110-3В

[image: image116.jpg]A

1760-08 bombo18™"’

—

170022
O

1780:08 bomb#18™"





ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	12,5
	12,5

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	3150
	3230

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	230
230
	360
290

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	480
	696

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	3
	3

	8 Масса, не более, кг:
	32,5
	31,1

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-1250.
8.37 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 12,5-110-3В-01
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН
	12,5
	12,5

	3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м
	-
	1,0

	4 Длина пути утечки, не менее, мм
	3150
	3230

	5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	230
230
	360
290

	6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	480
	696

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006
	3
	3

	8 Масса, не более, кг:
	35
	33,1

	Составные части и материалы

	Стержень (1)
	Фланцы (2, 3)
	Цельнолитая защитная оболочка (4)

	Однонаправленный стеклопластик
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Кремнийорганическая резина


    1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.
     2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.
     3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-1250.
     Дополнительные консультации по применению изоляторов можно получить по адресу:

Украина, 84122, Донецкая обл., г. Славянcк, ул. Калинина, 64,
ООО «Изопласт».

     КОНТАКТНЫЕ  ДАННЫЕ.
                  Тел./факс: (6262) 2-53-33,      050-201-61-06,           050-624-89-79

                  E-mail: m_izoplast@mail.ru,  izoplast@inbox.ru,  belyanin111@yandex.ua
9 РАСПОРКИ МЕЖДУФАЗОВЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ РМИ 110
Распорки междуфазовые изолирующие РМИ 110 предназначены для соединения проводов разных фаз воздушных линий электропередачи переменного тока частотой до 100 Гц напряжением 110 кВ с целью предотвращения их соприкосновения и сближения на недопустимое относительно электрической прочности расстояние во время ветра, сброса гололеда, прохождения тока короткого замыкания и для эксплуатации в районах с I-VII (или 1-7) степенью загрязнения атмосферы согласно ДСТУ 3726-98, включительно, при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 50 °С на высоте  до 3500 м над уровнем моря.
Распорки изготавливаются ООО «Изопласт» серийно в соответствии с требованиями ТУ У 27.9-30013244-008:2013 «Распорки междуфазовые изолирующие РМИ 110 . Технические условия». Код ДКПП 27.90.12.
Основными потребителями распорок являются предприятия электрических сетей.

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 1 по ГОСТ 15150-69.


Номинальное значение климатических факторов - по ГОСТ 15543-70 и
ГОСТ 15150-69.


Условное обозначение распорки состоит из букв и чисел, которые в порядке написания означают:


Р - распорка;


М - междуфазовая;


И - изолирующая;


110 - класс напряжения распорки, кВ;


3, 5, 7 - район применения распорок по степени загрязнения атмосферы согласно ДСТУ 3726-98 и ГОСТ 28856-90.


Пример записи условного обозначения при заказе или в другой документации распорки междуфазовой изолирующей на класс напряжения 110 кВ для использования в районах с 3 степенью загрязнения атмосферы, основного исполнения:
Распорка  РМИ 110-3 ТУ У 27.9-30013244-008:2013;


- то же, исполнения 02:
Распорка  РМИ 110-3 исполнение 02 ТУ У 27.9-30013244-008:2013.
9.1 РАСПОРКА МЕЖДУФАЗОВАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ РМИ 110-3
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное линейное (между фазами) напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	40
	≥40

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	4270
	≥4270

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	400

360
	≥400

≥360

	5 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса, не менее, кВ
	500
	≥500

	6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:   - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 и ПУЭ

                                        - ГОСТ 28856-90 и ДСТУ 3726-98
	2
3 (III)
	2
3 (III)

	7 Масса для исполнений (с регулируемой строительной высотой), не более, кг:                   - основное исполнение ( Н = 4200-4800)   

                                        - исполнение 01             ( Н = 3200-3800)

                                        - исполнение 02             ( Н = 6200-6800)

                                        - исполнение 03             ( Н = 4200-5000)

                                        - исполнение 04             ( Н = 3200-4000)

                                        - исполнение 05             ( Н = 3900-4700)

                                        - исполнение 06             ( Н = 4500-5300)
	20,4

17,7

26,5

19,9

18,0

20,2

21,9
	≤20,4

≤17,7

≤26,5

≤19,9

≤18,0

≤20,2

≤21,9

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3),

мет. вставка (4)
	Экраны (5), зажимы (6)
плашки (7)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинко-вое горячим способом
	Сплавы алюминия


1 При заказе указывать диаметр провода “d” строительную высоту “H” и шаг регулирования (100 или 50 мм).
2 По требованию Заказчика могут быть приняты диапазоны регулировки отличные от указанных.

3 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-008:2013.
9.2 РАСПОРКА МЕЖДУФАЗОВАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ РМИ 110-5
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное линейное (между фазами) напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	40
	≥40

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	5500
	≥5500

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	400

360
	≥400

≥360

	5 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса, не менее, кВ
	500
	≥500

	6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:   - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 и ПУЭ

                                        - ГОСТ 28856-90 и ДСТУ 3726-98
	3
5 (V)
	3
5 (V)

	7 Масса для исполнений (с регулируемой строительной высотой), не более, кг:                   - основное исполнение ( Н = 4200-5000)   

                                        - исполнение 01             ( Н = 3200-4000)

                                        - исполнение 02             ( Н = 3900-4700)

                                        - исполнение 03             ( Н = 4500-5300)
	24,2
21,4
23,1
25,1
	≤24,2
≤21,4
≤23,1
≤25,1

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3),

мет. вставка (4)
	Экраны (5), зажимы (6)
плашки (7)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинко-вое горячим способом
	Сплавы алюминия


1 При заказе указывать диаметр провода “d” строительную высоту “H” и шаг регулирования (100 или 50 мм).
2 По требованию Заказчика могут быть приняты диапазоны регулировки отличные от указанных.

3 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-008:2013.
9.3 РАСПОРКА МЕЖДУФАЗОВАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ РМИ 110-7
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное линейное (между фазами) напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	40
	≥40

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	6200
	≥6200

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	400

360
	≥400

≥360

	5 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса, не менее, кВ
	500
	≥500

	6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:   - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 и ПУЭ

                                        - ГОСТ 28856-90 и ДСТУ 3726-98
	5
7 (VII)
	5
7 (VII)

	7 Масса для исполнений (с регулируемой строительной высотой), не более, кг:                   - основное исполнение ( Н = 3900-4700)   

                                        - исполнение 01             ( Н = 3400-4200)

                                        - исполнение 02             ( Н = 4500-5300)
	20,9
19,2
22,7
	≤20,9
≤19,2
≤22,7

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3),

мет. вставка (4)
	Экраны (5), зажимы (6)
плашки (7)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинко-вое горячим способом
	Сплавы алюминия


1 При заказе указывать диаметр провода “d” строительную высоту “H” и шаг регулирования (100 или 50 мм).
2 По требованию Заказчика могут быть приняты диапазоны регулировки отличные от указанных.

3 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-008:2013.
10 ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ КЛАССА 160 кН


Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные типа ЛК 160 предназначены для изоляции и крепления проводов воздушных линий электропередачи, токоведущих частей распределительных устройств электростанций и подстанций переменного тока напряжением свыше 1000 В частотой до 100 Гц, при температуре окружающего воздуха от минус 60°С до плюс 50°С, расположенных в районах до 5 степени загрязнения атмосферы.

Изоляторы изготавливаются ООО «Изопласт» серийно в соответствии с требованиями ТУ У 27.9-30013244-011:2013 «Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные типа ЛК 160. Технические условия». Код ДКПП 27.90.12.

Вид климатического исполнения У и УХЛ, категории размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69.


Основными потребителями изоляторов являются предприятия, передающие и потребляющие электроэнергию.

Условное обозначение изоляторов состоит из букв и чисел, которые в порядке написания означают:
Л - линейный подвесной стержневой (вид изолятора);
К - материал защитной оболочки: кремнийорганическая резина;

160 - нормированная разрушающая механическая сила при растяжении, кН;

110, 150, 220, 330 - номинальное напряжение, кВ;
2, 3, 5 - район применения изолятора по степени загрязнения атмосферы (СЗ) согласно СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 и ПУЭ (глава 1.9);

Ц - технология изготовления защитной оболочки изолятора (цельнолитая);
01, 02, 03 - конструктивное исполнение изолятора (основное исполнение -
не указывать).

Пример записи условного обозначения при заказе или в другой документации изолятора линейного подвесного стержневого полимерного с защитной оболочкой с кремнийорганической резины, с нормированной разрушающей механической силой при растяжении 160 кН, на номинальное напряжение 220 кВ, для работы в районах 3 СЗ, с цельнолитой защитной оболочкой, основного исполнения:


Изолятор  ЛК 160-220-3Ц  ТУ У 27.9-30013244-011:2013;


- то же, исполнения 01:



Изолятор  ЛК 160-220-3Ц-01 ТУ У 27.9-30013244-011:2013.
10.1 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 160-110-2Ц
   Основное исполнение   Исполнение 01    Исполнение 02   Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	160
	≥160

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	2680
	≥2680

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	200
200
	≥200

≥200

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	450
	≥450

	6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:   - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                        - ГОСТ 28856-90
	2
4 (IV)
	2
4 (IV)

	7 Масса, не более, кг:
	6,5
	≤6,5

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)
	Диски экранные (5, 6)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Сплавы алюминия


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-011:2013.
10.2 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 160-110-3Ц
   Основное исполнение   Исполнение 01    Исполнение 02    Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	160
	≥160

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	3520
	≥3520

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	200
200
	≥200

≥200

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	450
	≥450

	6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:   - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                        - ГОСТ 28856-90
	3
5 (V)
	3
5 (V)

	7 Масса, не более, кг:
	6,6
	≤6,6

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)
	Диски экранные (5, 6)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Сплавы алюминия


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-011:2013.

10.3 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 160-110-5Ц
  Основное исполнение   Исполнение 01    Исполнение 02    Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	110

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	160
	≥160

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	4170
	≥4170

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	200
200
	≥200

≥200

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	450
	≥450

	6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:   - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                        - ГОСТ 28856-90
	5
7 (VII)
	5
7 (VII)

	7 Масса, не более, кг:
	7,2
	≤7,2

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)
	Диски экранные (5, 6)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Сплавы алюминия


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-011:2013.

10.4 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 160-150-2Ц
   Основное исполнение   Исполнение 01    Исполнение 02   Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	150

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	160
	≥160

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	3640
	≥3640

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	275
275
	≥275

≥275

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	650
	≥650

	6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:   - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                        - ГОСТ 28856-90
	2
4 (IV)
	2
4 (IV)

	7 Масса, не более, кг:
	6,9
	≤6,9

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)
	Диски экранные (5, 6)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Сплавы алюминия


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-011:2013.

10.5 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 160-150-3Ц
  Основное исполнение   Исполнение 01    Исполнение 02   Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	150

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	160
	≥160

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	4420
	≥4420

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	275
275
	≥275

≥275

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	650
	≥650

	6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:   - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                        - ГОСТ 28856-90
	3
5 (V)
	3
5 (V)

	7 Масса, не более, кг:
	7,4
	≤7,4

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)
	Диски экранные (5, 6)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Сплавы алюминия


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-011:2013.

10.6 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 160-150-5Ц
  Основное исполнение    Исполнение 01   Исполнение 02   Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	150

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	160
	≥160

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	5040
	≥5040

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ:
                                        - в сухом состоянии

                                        - под дождем
	275
275
	≥275

≥275

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	650
	≥650

	6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:   - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                        - ГОСТ 28856-90
	5
7 (VII)
	5
7 (VII)

	7 Масса, не более, кг:
	7,6
	≤7,6

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)
	Диски экранные (5, 6)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Сплавы алюминия


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-011:2013.

10.7 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 160-220-2Ц
   Основное исполнение   Исполнение 01    Исполнение 02   Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	220

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	160
	≥160

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	5350
	≥5350

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее, кВ:
	395
	≥395

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	950
	≥950

	6 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса „250/2500”, не менее, кВ
	620
	≥620

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:   - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                        - ГОСТ 28856-90
	2
4 (IV)
	2
4 (IV)

	8 Масса, не более, кг:
	8,7
	≤8,7

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)
	Диски экранные (5, 6)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Сплавы алюминия


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-011:2013.

10.8 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 160-220-3Ц
  Основное исполнение   Исполнение 01    Исполнение 02    Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	220

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	160
	≥160

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	6135
	≥6135

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее, кВ:
	395
	≥395

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	950
	≥950

	6 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса „250/2500”, не менее, кВ
	620
	≥620

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:   - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                        - ГОСТ 28856-90
	3
5 (V)
	3
5 (V)

	8 Масса, не более, кг:
	9
	≤9

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)
	Диски экранные (5, 6)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Сплавы алюминия


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-011:2013.

10.9 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 160-220-5Ц
  Основное исполнение   Исполнение 01    Исполнение 02    Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	220

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	160
	≥160

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	7235
	≥7235

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее, кВ:
	395
	≥395

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	950
	≥950

	6 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса „250/2500”, не менее, кВ
	620
	≥620

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:   - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                        - ГОСТ 28856-90
	5
7 (VII)
	5
7 (VII)

	8 Масса, не более, кг:
	10
	≤10

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)
	Диски экранные (5, 6)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Сплавы алюминия


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-011:2013.

10.10 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 160-330-2Ц
  Основное исполнение     Исполнение 01    Исполнение 02       Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	330

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	160
	≥160

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	7660
	≥7660

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее, кВ:
	460
	≥460

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	1175
	≥1175

	6 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса „250/2500”, не менее, кВ
	950
	≥950

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:   - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                        - ГОСТ 28856-90
	2
4 (IV)
	2
4 (IV)

	8 Масса, не более, кг:   - без защитного экрана

                                        - с защитным экраном
	10,0

13,5
	≤10,0

≤13,5

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)

и экран (7)
	Диски экранные (5, 6)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Сплавы алюминия


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-011:2013.

10.11 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 160-330-3Ц
 Основное исполнение    Исполнение 01    Исполнение 02      Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	330

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	160
	≥160

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	8980
	≥8980

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее, кВ:
	460
	≥460

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	1175
	≥1175

	6 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса „250/2500”, не менее, кВ
	950
	≥950

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:   - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                        - ГОСТ 28856-90
	3
5 (V)
	3
5 (V)

	8 Масса, не более, кг:   - без защитного экрана

                                        - с защитным экраном
	11,4

15,0
	≤11,4

≤15,0

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)

и экран (7)
	Диски экранные (5, 6)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Сплавы алюминия


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-011:2013.

10.12 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 160-330-5Ц
  Основное исполнение     Исполнение 01    Исполнение 02       Исполнение 03
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование показателей
	Числовые значения показателей

	
	Норма
	Фактические

	1 Номинальное напряжение, кВ
	330

	2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН
	160
	≥160

	3 Длина пути утечки, не менее, мм
	9640
	≥9640

	4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее, кВ:
	460
	≥460

	5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ
	1175
	≥1175

	6 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса „250/2500”, не менее, кВ
	950
	≥950

	7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно:   - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004

                                        - ГОСТ 28856-90
	5
7 (VII)
	5
7 (VII)

	8 Масса, не более, кг:   - без защитного экрана

                                        - с защитным экраном
	12,0

15,5
	≤12,0

≤15,5

	Составные части и материалы

	Изоляционная часть (1)
	Оконцеватели (2, 3, 4)

и экран (7)
	Диски экранные (5, 6)

	Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины
	Сталь, покрытие цинковое горячим способом
	Сплавы алюминия


     1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-011:2013.
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